INLINE® PATCHKABEL, S/FTP (PIMF)
Cat.6A, halogenfrei, grau

Patchkabel in héchster Qualitat fiir professionelle Verkabelungen im Gigabit _

und 10 Gigabit Bereich, zur Verwendung in Rechenzentren und Server-
schranken.

Belegung Geman TIA/EIA 568B2.1

Kabelaufbau: S/FTP (PiMf) 4x2xAWG26/7, Vollkupfer-Ader
Gesamt-Geflechtschirm mit paarweiser Folienschirmung

Mantel: Halogenfreier Mantel, LSZH, konform zu den Standards IEC
60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034

Stecker RJ45 (50u“ vergoldete Kontakte) mit spezieller Bauform und
Rastnasenschutz

blau eingefarbter Stecker zur Unterscheidung

Fir Gigabit und 10 Gigabit Anwendungen geeignet

bis 500MHz: inkl. beiliegendem Testprotokoll

76821 0,25 m 4043718294305
76833 0,30 m 4043718201150
76850 0,50 m 4043718189359
76811 Tm 4043718088621
76814 1,50 m 4043718189342
76802 2m 4043718088638
76803 3m 4043718088645
76805 5m 4043718088652
76807 7,50 m 4043718088669
76800 10 m 4043718088614
76815 15 m 4043718249558
76820 200 m 4043718249565
76825 25 m 4043718249572
76830 30 m 4043718249589

Diese Artikel sind auch in praktischen Bulk EcoPacks erhéltlich:
@ der umweltfreundliche Vorteilspack ohne Einzelverpackung.

Artikel Breite:
Artikel Hohe:
AuBendurchmesser:
Bauweise:
Belegung:
Betriebstemperatur:
Datentibertragungsrate:
Farbe:
Lagertemperatur:
Leitermaterial:
Mantel:

Max. unterstiitzte
Datenlibertragungsrate:

Max. unterstiitzte Leistung:
Max. unterstiitzter PoE-Standard:
Patchkabel-Kategorie:
POE/PoE+/PoE++:
Querschnitt:

Schirmung:

Seite A:

Seite B:

Signal:

Typ:

UL:

Verpackung:
Verpackungsart:

Verwendete Adernpaare zur
Stromibertragung:
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'CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE
Cable ID:INL 0369 Test

h/rm:wmm?nmmvm m"

feadroom: 3.8 4B (NEXT 36.45) imis Version: V7.2 182032

Tost Linit: 5011801 Channsl Class Ea ".‘W( s :mww 1826298
Cable Type: Cat 8A SFTP (Modde)

ety Remote (o) 1203201 4an Adagier: DSX-CHABOA

1,2cm

1,5cm

6,2 mm
Rundkabel

11

-10 bis +60 °C
10 Gb/s

Grau

-20 bis +70 °C
CU (Kupfer)
Halogenfrei (LSZH)
10 Gb/s

90 W

802.3bt

Cat.6A

Ja

AWG 26

S/FTP (PiMf)

RJA45 Stecker gerade
RJ45 Stecker gerade
Netzwerk

Cat.6A

Nein

Retail

InLine® Tiite 20103A

Die spezifische Methode wird durch
das PSE (Power Sourcing Equipment)
bestimmt

www.inline-info.com
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@ MOULDING | PVC, SAME COLOR AS THE JACKET 2
SHIELDED RJ45 8P8C, GOLD-PLATED PIN 50U', NICKEL-PLATED SHELL, 5
@ PLUG TRANSPARENT-BLUE
@ CABLE (26AWG 7/0.16 BC*1P+AL-FOIL)*4+ BRAID(0.12/5/16 AL-MG,JACKET:LSZH, OD 6.2+0.2MM 1
NO. [PART NAME DESCRIPTION QUANTITY
NOTE:
1.Electronic test PIN OUT
1.1 Open/short 100% test
2.Printing:InLine CAT.6A S/FTP 4*2*AWG26/7 PIMF ISO/IEC 11801 & EN50173 & ANSI/TIA 568 C.2
HALOGEN FREE **GIGABIT** 1 1 WHITE
3. Support PoE IEEE802.3af; POE+ IEEE802.2at/bt 2 DOC 2 ORANGE
4.Packing:L<5m,1pc+test report/inline bag+label1,10pcs/pe bag+label2
5<L<10m,1pc+test report/inline bag+label1,5pcs/pe bag+label2 3 3 WHITE
10<L<30m,1pc+test report/inline bag+label1,wihout pe bag (3} DOC 6 GREEN
5.0perating temperature:-10~60 C,Storage emperature: -20~70C 4 4 BLUE
6.ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant DOC
5 5 WHITE
7 7 WHITE
g _ XX g prowN
SHELL BRAID SHELL
Angabe der Kabellénge
' | CONDUCTOR
© INSULATION
A ® 6 3 AL-FOIL
N\ BRAID
@ ) JACKET

ABBILDUNG AHNLICH
IMAGE SIMILAR

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketin

Disclaimer
InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | SiemensstraBe 111 D-35394 GieBen

Es ist moglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mangel oder Druckfehler
aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelméBig Uberpriift und Korrektu-
ren in der ndchsten Ausgabe vorgenommen. Fiir Fehler technischer oder drucktechnischer Art

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG und ihre Folgen libernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument
auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elekt-
ronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielféltigt oder verarbeitet werden.

anerkannt. Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts kénnen ohne Vorankiindigung vor-
genommen werden. Unsere Produkte, einschlieBlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie
konnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.



